AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TADRMINA
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OCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO., CON CONTRATTO
ANNI_ TRE DEI SERVIZI DI: RIMOZIONE, SOSTITUZIONE.FORNITURA E

" STRADALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SCAVO SU
S TRADALE, VERIFICA E RICOSTRUZIONE DEI COLLARI DI BLOCCAGGIO E DEI
INTI DEI PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE” - CIG TWEEES.....

CAPITOLATO TECNICO IMAPPALTO

ASM gestisce la manutenzione della Pubblica Tlluminazione per conto del Comune di Taormina.
ASM, con la presente procedura, intende selezionare una ditta per effettuare. nell’arco di tre anni, i sottoelencati
I4vori ncceasari per il settore del ln Pubblica Numinazione:

1 operazioni di scavo su sede stradale per circa 100 mo. , per la riparazione di gunsti alla rete clettrica
1 rimozione ¢ sostituzione di 200 pali stradali;

4 wverifica e ricostruzione di 200 collar di bloccageio nel pali dell*illuminazione;

4 verniciatura di 800 pali stradali;

4 realizzazions di n. 20 awovi plint per pali stradali;

1 fornitura e posa in opera di n. 20 pali stradali;

ESCRIZIONE SPECIFICA DEI LAVORI OGGETTO DELLA PROCEDURA ~ [FNi€d PREZZO

e |

1. SCAV

1) Scavo a segione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la
hnfigurazione dello scavo, fino alla profonditd di 1,00 m dal piano di sbancamento, comprese le armature di
alsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il
chrico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m o I'accatastamentn delle
aterie rutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti. la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
cpn qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelieve dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra ASM ¢
mpresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi o parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sttoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
lusi gli accertamenti ¢ le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.5.A. che, ai sensi del comma 7 dellart, 15
113M. n. 145 del L9/047°20MK), sono & carico dell’ Amministrazione.

c

-In rocee lapidee integre con resistenza allo schiaceiamento da olire 4 N/mm® e fino a 10 N'mm” ed in
rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuita poste a distanza media una dall'altra inferiore a 30
cm, attaccabili da idonee mezzo di escavazione di adeguata potenza. La resistenza allo schiacciamento per
le rocee lapidee integre sard determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da
10x%10x 140 cm) fino ai primi 300 m° di materiale e sard rideterminato con le stesse modalith ogni qualvolta
sard riscontrata varisgions delle classi di resistenza,

alm® € 83,50

-Conglomerato cementizio per formazione di bloeco di fondazione per pali, a prestazione parantita, con
classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso I'onere delle casseforme per la sagomatura del
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bloceo, la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato
nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.

g =

alm” € 142,10

1{2) Scavo per riparazione guasti eseguito mediante Iutilizzo di mezzl adeguati al tipo di pavimentazione, in
ambito urbhano o :::'r.taurl:lunu e ove necessario, con idoneo macchinario per il taglio asfalto, fino alla profondita
cessaria { min.1 m” ), su indicazione di ASM, per la riparazione dei guasti alla linea elettrica.
interro & costipamento delle scavo con materiali idenet.
mitura e ripristing del conglomerato bituminoso, il tappeto finito, non dovrd essere superiore alla quota della
vimenlazione esisienie,
ompreso € compensato nel prezzo ["onere per il rispento di costruzioni sotterrance preesistenti da mantenere,
ndutture o cavi che siano, Nell“ipotesi di una eventuale sospensione dei lavori per cause di forza maggiore, la
tta dovra provveders all immediato riempimento di eventuali scavi praticati ed alla loro chiusura,
Ifrasporto ¢ conferimento del materiale di risulta nelle pubbliche discariche, ¢ ogni aliro onere e magistero per dare
ppera completa a perfetta regola d'arte.

alm’ € 190,00

3) Rimozione e ripristino dei collari di bloceaggio in caleestruzzo, siti nei plinti di sostegno dei pali
neggiati, per le operazioni di verifica.
icostruzione dei collari con applicazione di sigillatura, guaina termo restringente per la protezione anticomosiva
| pale nella zona di incastro nella fondazione per unaltezza non inferiore a 45 cm. di coi 20 cm. fuori terra, oneri
i fornitura materiale e nuova verticaliti del palo.
rasporto e conferimento del materiale di risulta nelle pubbliche discariche, e ogni altro onere & magistero per dare
lfopera completa a perfetta regola darte,

cad. € 50,00

2. SOSTITUZIONE PALI

-1) Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione gid predisposio e compensato a parte di palo tronco
onico a stelo dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a calda, da tubo in acciaio S2T5IR UNI EN
0025 saldati, ER.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo
lettronico ad una temperatura di circa 7007 C, con saldatura lengitudinale interna di T1° classe (DM 14/02/92) a
mpleta penetrazions, senza saldature esterne, compreso prodezione del palo contro la corrosiong mediante

incatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio
avi, asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, puaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del
alo nelle zona di incastro nella tondazione per un'altezza non inferiore a 45 em di el 20 cm fuori terea, dado di
essa a terra ed ogni altro onere ¢ magistero per dare Popera completa a perfenta repola d'arte,

IyD= 1143 mm;, d =60 mm; Sm =34 mm: h=600m cad, € 431,00
2y D =127 mm; d=60mm; Sm=36mm; h=680m cad, €. 491,00
AD=127 mm;d=65mm; Sm=36mm; h=7E80m cad. € 53720
HD=127 mm;d=65mm; Sm=36mm; h=380m cad. € 597,00

[ = diametro alla base in mm
d = disumetrg in sommitd in mm
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m = spessore minimo del palo in mm
= gltezza totale

1.2) Rimozione e sostituzione di palo stradale preesistente con apposito mezzo meccanico, (gru) e posa in
pera in bloceo di fondazione gid predisposto di palo tronco conico a stelo dritto applicazione di sigillatura,

%nain:u termorestringente per la protezione anticomosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per

n'altezza non inferiore a 45 em di cui 20 cm fuori terra, ed ogni altro onere € magistero per dare MNopera

ompleta a perfetta regola d'arte.

2 tipologie dei pali da sostituire, forniti da ASM, saranno i seguenti:

Y h= 68 m
) ho= 780 m
4y h=E B0 m

1) b= 980 m
p = altezza palo
cad. € 200,00

3. YERNICIATURA PALI

X1 )Verniciatura di pali stradali con vernice sintelica, previa scarteggiatura e pulizia del piano di posa ezeguito a
ano, con una mang di antireggine e due mani di vernice di finitura colore grigio

Equantu altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte.

[} tipologie dei pali da verniciare saranne i seguenti:

alo con mensola singola h. 4.5 - 6,80 - 7,80 - 8,80 mi+ (lungherza mensole mt.1-1,5) .

alo con mensola doppin b . 6,80 - 7.B0 - B8R0 mi+ (lunghesza mensale mt.1-1,5)

alo testa-palo h. 4,5 - 6,80 - 7.80 - 8,80 mt.

¢ vernici saranno fornite da ASM.

al mg. €. 38,00

4. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA STIMATO Al SOLI FINI DELLE
COMUNICAZIONI ALL'AN.A.C,

4.1 ) 'importo stabilite & base d*asta stimato & pari €. 144.592,00, LV.A, esclusa, ONERI SICUREZZA INCLUSI
NON SOGGETTI A RIBASSO per i lavori per come di seguito specificati:

rimozione ¢ sostituzione &i 200 pali stradali €. 200 00 cadauna, per un totale di €. 40.000,00 oltre LV.A.
ONERI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO

verifica e ripristine di 200 collari di bloccaggio nei pali, per controllamne |"integritd, €. 50,00 cadauno, per un totale di
€. 10.000,00 oltre [V A, ONERI SICUREZLA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSD

verniciatura di B3040 pali, € 76,00 codouno, per un totale di €, 6080000 oltre LV A ONERI SICUREZZA INCLUSI
NON SOGGETTI A RIBASSO

operazioni i scavo su sede stradale per cirea 100 me.  per wn waale di £ 19.000,00, olire LV A. ONERI
SICUREFELA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO
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- realizzazione di n. 20 nuovi plinti per pali stradals, €. 22560 cadauno, per un totale d €, 451200 oltre LV A,
OMERI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASS(O

fornitura ed installazione di n. Z0 pali stradafi, €. 514,00 cadauno, per un totale di €. 1028000 olire LV A, DNERI
SICUREZEEA INCLUSI NON S0GGETTT A RIBASS()

M., dopo "avvenuta aggindicazione, non sard in alcon modo vineolats ali*esecurione di tutte ke operarioni indicate
ngl presente capitolate, entro il termine stabilito di tre anni, pertanto si riserva la feoltd di chiedere Mesecuzione solo
dfi lvord, tra guelli indicatl, che riterrd necessari a proprio insindacabile givdizio, senza un gquantitativo minimo

rantii.

5. REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE

1 koggetti interessati devono avere i seguenti requisiti tecnici:

1| iscrizione alla CCIA come impresa avente ad opgerto della propria attivita |"esecuzione delle opere edili e di

werniciatura, inerenti 1 lavori di Pubblica Hluminaziome,

2 dichiarazione sulla disponibilith delle dotazioni di sicurezza necessarie a eseguire 1'opera alle quote superiori ai

Z metri dal suolo;

3} dichiarazione sulla disponibilith delle attrezzamre, [, P, L che devono essere marchiate CE ed essere in corso

di validitd;

4] dichiararione di essere in possesso dell’attestazione all’uso di ponte mobile sviluppabile { gru su autocarro con
cestello ) PLLE.

Sl | soggetti interessati per ogni informazione possono contattare ASM all'indirizzo di posta elettronica

infolmtaonminaservizipubbliciit, alla c.a. della dott.ssa Anna Catalano, responsabile del procedimento, che

metterd in contatto i richiedenti con il responsabile del settore di Pubblica Hluminazione sig. P.I. Salvatore

Spadar.
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